
CPN 3 – 10 Nano. Sprężarki śrubowe

       WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 200L

TYP Ciśnienie bar (e) Moc kW Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 3-08 230/50/1 200l (½’) 8 2,2 0,30 72 230/50/1 1430 x 500 x 1235 115
CPN 3-10  230/50/1 200l (½’) 10 2,2 0,22 72 230/50/1 1430 x 500 x 1235 115
CPN 3 08 400/50/3 200l (½’) 8 2,2 0,30 72 400/50/3 1430 x 500 x 1235 115
CPN 3 10 400/50/3 200l (½’) 10 2,2 0,22 72 400/50/3 1430 x 500 x 1235 115
CPN 4 08 400/50/3 200l (½’) 8 3 0,60 73 400/50/3 1430 x 500 x 1235 121
CPN 4 10 400/50/3 200l (½’) 10 3 0,28 73 400/50/3 1430 x 500 x 1235 121
CPN 5,5 08 400/50/3 200l (½’) 8 4 0,50 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 122
CPN 5,5 10 400/50/3 200l (½’) 10 4 0,42 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 122
CPN 5,5 08 400/50/3 200l X (½’) 8 4 0,50 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 122
CPN 5,5 10 400/50/3 200l X (½’) 10 4 0,42 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 122
CPN 7,5 08 400/50/3 200l X (½’) 8 5,5 0,64 76 400/50/3 1430 x 500 x 1235 124
CPN 7,5 10 400/50/3 200l X (½’) 10 5,5 0,56 76 400/50/3 1430 x 500 x 1235 124
CPN 10 08 400/50/3 200l X (½’) 8 7,5 0,95 75 400/50/3 1430 x 500 x 1235 180
CPN 10 10 400/50/3 200l X (½’) 10 7,5 0,80 75 400/50/3 1430 x 500 x 1235 180

         X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni. Sterowanie elektropneumatyczne.
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CPN 3 – 10 Nano. Sprężarki śrubowe

      WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270L

TYP Ciśnienie 
bar (e) Moc kW Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 3-08 230/50/1 270l  (½’) 8 2,2 0,30 72 230/50/1 1535 x 500 x 1320 128
CPN 3-10  230/50/1 270l  (½’) 10 2,2 0,22 72 230/50/1 1535 x 500 x 1320 128
CPN 3 08 400/50/3 270l  (½’) 8 2,2 0,30 72 400/50/3 1535 x 500 x 1320 128
CPN 3 10 400/50/3 270l (½’) 10 2,2 0,22 72 400/50/3 1535 x 500 x 1320 128
CPN 4 08 400/50/3 270l (½’) 8 3 0,60 73 400/50/3 1535 x 500 x 1320 135
CPN 4 10 400/50/3 270l (½’) 10 3 0,28 73 400/50/3 1535 x 500 x 1320 135
CPN 5,5 08 400/50/3 270l (½’) 8 4 0,50 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 135
CPN 5,5 10 400/50/3 270l (½’) 10 4 0,42 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 135
CPN 5,5 08 400/50/3 270l X (½’) 8 4 0,50 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 135
CPN 5,5 10 400/50/3 270l X (½’) 10 4 0,42 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 135
CPN 7,5 08 400/50/3 270l X (½’) 8 5,5 0,64 76 400/50/3 1535 x 500 x 1320 137
CPN 7,5 10 400/50/3 270l X (½’) 10 5,5 0,56 76 400/50/3 1535 x 500 x 1320 137
CPN 10 08 400/50/3 270l X (½’) 8 7,5 0,95 75 400/50/3 1535 x 500 x 1320 193
CPN 10 10 400/50/3 270l X (½’) 10 7,5 0,80 75 400/50/3 1535 x 500 x 1320 193

         X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni. Sterowane elektropneumatyczne.
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 CPN 3 – 10 Nano. Sprężarki śrubowe

        WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 200L ZE ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM 
        ZIĘBNICZYM

TYP Ciśnienie  bar 
(e)

Moc 
kW

Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 3-08 230/50/1 200l D 8 2,2 0,30 72 230/50/1 1430 x 500 x 1235 141
CPN 3-10  230/50/1 200l D 10 2,2 0,22 72 230/50/1 1430 x 500 x 1235 141
CPN 3 08 400/50/3 200l D 8 2,2 0,30 72 400/50/3 1430 x 500 x 1235 141
CPN 3 10 400/50/3 200l D 10 2,2 0,22 72 400/50/3 1430 x 500 x 1235 141
CPN 4 08 400/50/3 200l D 8 3 0,60 73 400/50/3 1430 x 500 x 1235 147
CPN 4 10 400/50/3 200l D 10 3 0,28 73 400/50/3 1430 x 500 x 1235 147
CPN 5,5 08 400/50/3 200l D 8 4 0,50 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 148
CPN 5,5 10 400/50/3 200l D 10 4 0,42 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 148
CPN 5,5 08 400/50/3 200l DX 8 4 0,50 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 148
CPN 5,5 10 400/50/3 200l DX 10 4 0,42 74 400/50/3 1430 x 500 x 1235 148
CPN 7,5 08 400/50/3 200l DX 8 5,5 0,64 76 400/50/3 1430 x 500 x 1235 150
CPN 7,5 10 400/50/3 200l DX 10 5,5 0,56 76 400/50/3 1430 x 500 x 1235 150
CPN 10 08 400/50/3 200l DX 8 7,5 0,95 75 400/50/3 1430 x 500 x 1235 207
CPN 10 10 400/50/3 200l DX 10 7,5 0,80 75 400/50/3 1430 x 500 x 1235 207

             X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni. Ciśnieniowy punkt rosy +3oC. Sterowanie elektropneumatyczne.
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CPN 3 – 10 Nano. Sprężarki śrubowe

        WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270L ZE ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM

TYP Ciśnienie bar 
(e)

Moc 
kW

Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 3-08 230/50/1 270l D 8 2,2 0,30 72 230/50/1 1535 x 500 x 1320 154
CPN 3-10  230/50/1 270l D 10 2,2 0,22 72 230/50/1 1535 x 500 x 1320 154
CPN 3 08 400/50/3 270l D 8 2,2 0,30 72 400/50/3 1535 x 500 x 1320 154
CPN 3 10 400/50/3 270l D 10 2,2 0,22 72 400/50/3 1535 x 500 x 1320 154
CPN 4 08 400/50/3 270l D 8 3 0,60 73 400/50/3 1535 x 500 x 1320 160
CPN 4 10 400/50/3 270l D 10 3 0,28 73 400/50/3 1535 x 500 x 1320 160
CPN 5,5 08 400/50/3 270l D 8 4 0,50 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 161
CPN 5,5 10 400/50/3 270l D 10 4 0,42 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 161
CPN 5,5 08 400/50/3 270l DX 8 4 0,50 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 161
CPN 5,5 10 400/50/3 270l DX 10 4 0,42 74 400/50/3 1535 x 500 x 1320 161
CPN 7,5 08 400/50/3 270l DX 8 5,5 0,64 76 400/50/3 1535 x 500 x 1320 163
CPN 7,5 10 400/50/3 270l DX 10 5,5 0,56 76 400/50/3 1535 x 500 x 1320 163
CPN 10 08 400/50/3 270l DX 8 7,5 0,95 75 400/50/3 1535 x 500 x 1320 220
CPN 10 10 400/50/3 270l DX 10 7,5 0,80 75 400/50/3 1535 x 500 x 1320 220

X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni. Ciśnieniowy punkt rosy +3oC. Sterowanie elektropneumatyczne.
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 CPN 15–20 Nano. Sprężarki śrubowe

       WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 15 08 400/50/3 270l 8 11 1,41 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 198
CPN 15 10 400/50/3 270l 10 11 1,26 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 198
CPN 20 08 400/50/3 270l 8 15 1,63 78 400/50/3 1533 x 720 x 1345 213
CPN 20 10 400/50/3 270l 10 15 1,47 78 400/50/3 1533 x 720 x 1345 213

* Sterowanie elektropneumatyczne

        WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 500l
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 15 08 400/50/3 500l 8 11 1,41 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 260
CPN 15 10 400/50/3 500l 10 11 1,26 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 260
CPN 15 13 400/50/3 500l 13 11 1,03 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 292
CPN 20 08 400/50/3 500l 8 15 1,63 78 400/50/3 1935 x 720 x 1475 275
CPN 20 10 400/50/3 500l 10 15 1,47 78 400/50/3 1935 x 720 x 1475 275
CPN 20 13 400/50/3 500l 13 15 1,22 78 400/50/3 1935 x 720 x 1475 346

       * Sterowanie elektropneumatyczne
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CPN 15–20 Nano. Sprężarki śrubowe

      WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l ZE ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 15 08 400/50/3 270l D 8 11 1,41 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 237
CPN 15 10 400/50/3 270l D 10 11 1,26 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 237
CPN 20 08 400/50/3 270l D 8 15 1,63 78 400/50/3 1533 x 720 x 1345 252
CPN 20 10 400/50/3 270l D 10 15 1,47 78 400/50/3 1533 x 720 x 1345 252

* Sterowanie elektropneumatyczne

       WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 500l ZE ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPN 15 08 400/50/3 500l D 8 11 1,41 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 299
CPN 15 10 400/50/3 500l D 10 11 1,26 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 299
CPN 15 13 400/50/3 500l D 13 11 1,03 76 400/50/3 1533 x 682 x 1345 331
CPN 20 08 400/50/3 500l D 8 15 1,63 78 400/50/3 1935 x 720 x 1475 314
CPN 20 10 400/50/3 500l D 10 15 1,47 78 400/50/3 1935 x 720 x 1475 314
CPN 20 13 400/50/3 500l D 13 15 1,22 78 400/50/3 1935 x 720 x 1475 346
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CPM 3–7,5. Sprężarki śrubowe

         WERSJE WOLNOSTOJĄCE
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 3 08 400/50/3 B (¾’) 8 2,2 0,3 61 400/50/3 620 x 605 x 950 99
CPM 3 10 400/50/3 B (¾’) 10 2,2 0,24 61 400/50/3 620 x 605 x 950 99
CPM 4 08 400/50/3 B (¾’) 8 3 0,44 61 400/50/3 620 x 605 x 950 103
CPM 4 10 400/50/3 B (¾’) 10 3 0,32 61 400/50/3 620 x 605 x 950 103
CPM 5,5 08 400/50/3 B (¾’) 8 4 0,56 62 400/50/3 620 x 605 x 950 105
CPM 5,5 10 400/50/3 B (¾’) 10 4 0,47 62 400/50/3 620 x 605 x 950 105
CPM 5,5 08 400/50/3 BX (¾’) 8 4 0,56 62 400/50/3 620 x 605 x 950 105
CPM 5,5 10 400/50/3 BX (¾’) 10 4 0,47 62 400/50/3 620 x 605 x 950 105
CPM 7,5 08 400/50/3 BX (¾’) 8 5,5 0,69 64 400/50/3 620 x 605 x 950 110
CPM 7,5 10 400/50/3 BX (¾’) 10 5,5 0,60 64 400/50/3 620 x 605 x 950 110

X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni

Sterowanie elektropneumatyczne
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 CPM 3 – 7,5. Sprężarki śrubowe

         WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 200l
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 3 08 400/50/3 200l (½’) 8 2,2 0,3 61 400/50/3 1429 x 575 x 1255 155
CPM 3 10 400/50/3 200l (½’) 10 2,2 0,24 61 400/50/3 1429 x 575 x 1255 155
CPM 4 08 400/50/3 200l (½’) 8 3 0,44 61 400/50/3 1429 x 575 x 1255 157
CPM 4 10 400/50/3 200l (½’) 10 3 0,32 61 400/50/3 1429 x 575 x 1255 157
CPM 5,5 08 400/50/3 200l (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1429 x 575 x 1255 159
CPM 5,5 10 400/50/3 200l (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1429 x 575 x 1255 159
CPM 5,5 08 400/50/3 200l X (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1429 x 575 x 1255 159
CPM 5,5 10 400/50/3 200l X (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1429 x 575 x 1255 159
CPM 7,5 08 400/50/3 200l X (½’) 8 5,5 0,69 64 400/50/3 1429 x 575 x 1255 164
CPM 7,5 10 400/50/3 200l X (½’) 10 5,5 0,60 64 400/50/3 1429 x 575 x 1255 164

         X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni

Sterowanie elektropneumatyczne
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 CPM 3–7. Sprężarki śrubowe

         WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l
TYP Ciśnienie bar (e) Moc kW Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 3 08 400/50/3 270l (½’) 8 2,2 0,3 61 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 3 10 400/50/3 270l (½’) 10 2,2 0,24 61 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 4 08 400/50/3 270l (½’) 8 3 0,44 61 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 4 10 400/50/3 270l (½’) 10 3 0,32 61 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 5,5 08 400/50/3 270l (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 5,5 10 400/50/3 270l (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 5,5 08 400/50/3 270l X (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 5,5 10 400/50/3 270l X (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 7,5 08 400/50/3 270l X (½’) 8 5,5 0,69 64 400/50/3 1498 x 575 x  1340
CPM 7,5 10 400/50/3 270l X (½’) 10 5,5 0,60 64 400/50/3 1498 x 575 x  1340

          X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni. 

Sterowanie elektropneumatyczne
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CPM 3–7. Sprężarki śrubowe

       WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 200L ZE ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM
TYP Ciśnienie bar 

(e) Moc kW Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 3 08 D 400/50/3 200l (½’) 8 2,2 0,3 61 400/50/3 1429 x 612 x 1257 187
CPM 3 10 D 400/50/3 200l (½’) 10 2,2 0,24 61 400/50/3 1429 x 612 x 1257 187
CPM 4 08 D 400/50/3 200l (½’) 8 3 0,44 61 400/50/3 1429 x 612 x 1257 191
CPM 4 10 D 400/50/3 200l (½’) 10 3 0,32 61 400/50/3 1429 x 612 x 1257 191
CPM 5,5 08 D 400/50/3 200l (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1429 x 612 x 1257 193
CPM 5,5 10 D 400/50/3 200l (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1429 x 612 x 1257 193
CPM 5,5 08 D 400/50/3 200l X (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1429 x 612 x 1257 193
CPM 5,5 10 D 400/50/3 200l X (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1429 x 612 x 1257 193
CPM 7,5 08 D 400/50/3 200l X (½’) 8 5,5 0,69 64 400/50/3 1429 x 612 x 1257 198
CPM 7,5 10 D 400/50/3 200l X (½’) 10 5,5 0,60 64 400/50/3 1429 x 612 x 1257 198

          X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni. Ciśnieniowy punkt rosy +3oC

Sterowanie elektropneumatyczne
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 CPM 3–7. Sprężarki śrubowe

         WERSJE NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270L ZE ZINTEGROWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM
TYP Ciśnienie  bar 

(e) Moc kW Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 3 08 D 400/50/3 270l (½’) 8 2,2 0,3 61 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 3 10 D 400/50/3 270l (½’) 10 2,2 0,24 61 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 4 08 D 400/50/3 270l (½’) 8 3 0,44 61 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 4 10 D 400/50/3 270l (½’) 10 3 0,32 61 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 5,5 08 D 400/50/3 270l (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 5,5 10 D 400/50/3 270l (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 5,5 08 D 400/50/3 270l X (½’) 8 4 0,56 62 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 5,5 10 D 400/50/3 270l X (½’) 10 4 0,47 62 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 7,5 08 D 400/50/3 270l X (½’) 8 5,5 0,69 64 400/50/3 1531 x 612 x 1394
CPM 7,5 10 D 400/50/3 270l X (½’) 10 5,5 0,60 64 400/50/3 1531 x 612 x 1394

           X - rozruch gwiazda/trójkąt, pozostałe rozruch bezpośredni. Ciśnieniowy punkt rosy +3oC

Sterowanie elektropneumatyczne
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CPM 10–20. Sprężarki śrubowe

WOLNOSTOJĄCE
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 10 08 400/50/3 B ¾” 8 7,5 1,08 66 400/50/3 810 x 620 x 975 168
CPM 10 10 400/50/3 B ¾” 10 7,5 0,96 66 400/50/3 810 x 620 x 975 168
CPM 10 13 400/50/3 B ¾” 13 7,5 0,56 66 400/50/3 810 x 620 x 975 168
CPM 15 08 400/50/3 B ¾” 8 11 1,43 68 400/50/3 810 x 620 x 975 180
CPM 15 10 400/50/3 B ¾” 10 11 1,31 68 400/50/3 810 x 620 x 975 180
CPM 15 13 400/50/3 B ¾” 13 11 0,89 68 400/50/3 810 x 620 x 975 180
CPM 20 08 400/50/3 B ¾” 8 15 1,75 69 400/50/3 810 x 620 x 975 188
CPM 20 10 400/50/3 B ¾” 10 15 1,65 69 400/50/3 810 x 620 x 975 188
CPM 20 13 400/50/3 B ¾” 13 15 1,19 69 400/50/3 810 x 620 x 975 188

* Elektroniczny sterownik ES99
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CPM 10–20. Sprężarki śrubowe

NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 10 08 400/50/3 270l ½” 8 7,5 1,08 66 400/50/3 1530 x 650 x 1352 203
CPM 10 10 400/50/3 270l ½” 10 7,5 0,96 66 400/50/3 1530 x 650 x 1352 203
CPM 15 08 400/50/3 270l ½” 8 11 1,43 68 400/50/3 1530 x 650 x 1352 215
CPM 15 10 400/50/3 270l ½” 10 11 1,31 68 400/50/3 1530 x 650 x 1352 215
CPM 20 08 400/50/3 270l ½” 8 15 1,75 69 400/50/3 1530 x 650 x 1352 223
CPM 20 10 400/50/3 270l ½” 10 15 1,65 69 400/50/3 1530 x 650 x 1352 223

* Elektroniczny sterownik ES99
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CPM 10–20. Sprężarki śrubowe

NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 500l
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 10 08 400/50/3 500l ½” 8 7,5 1,08 66 400/50/3 1930 x 650 x 1483 293
CPM 10 10 400/50/3 500l ½” 10 7,5 0,96 66 400/50/3 1930 x 650 x 1483 293
CPM 10 13 400/50/3 500l ½” 13 7,5 0,56 66 400/50/3 1930 x 650 x 1483 293
CPM 15 08 400/50/3 500l ½” 8 11 1,43 68 400/50/3 1930 x 650 x 1483 305
CPM 15 10 400/50/3 500l ½” 10 11 1,31 68 400/50/3 1930 x 650 x 1483 305
CPM 15 13 400/50/3 500l ½” 13 11 0,89 68 400/50/3 1930 x 650 x 1483 305
CPM 20 08 400/50/3 500l ½” 8 15 1,75 69 400/50/3 1930 x 650 x 1483 313
CPM 20 10 400/50/3 500l ½” 10 15 1,65 69 400/50/3 1930 x 650 x 1483 313
CPM 20 13 400/50/3 500l ½” 13 15 1,19 69 400/50/3 1930 x 650 x 1483 313

* Elektroniczny sterownik ES99
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CPM 10–20. Sprężarki śrubowe

NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l ze zintegrowanym osuszaczem
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 10 08 400/50/3 270l D ½” 8 7,5 1,08 66 300/50/3 1530 x 650 x 1352 236
CPM 10 10 400/50/3 270l D ½” 10 7,5 0,96 66 300/50/3 1530 x 650 x 1352 236
CPM 15 08 400/50/3 270l D ½” 8 11 1,43 68 300/50/3 1530 x 650 x 1352 250
CPM 15 10 400/50/3 270l D ½” 10 11 1,31 68 300/50/3 1530 x 650 x 1352 250
CPM 20 08 400/50/3 270l D ½” 8 15 1,75 69 300/50/3 1530 x 650 x 1352 258
CPM 20 10 400/50/3 270l D ½” 10 15 1,65 69 300/50/3 1530 x 650 x 1352 258

* Elektroniczny sterownik ES99
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 CPM 10–20. Sprężarki śrubowe

NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 500l ze zintegrowanym osuszaczem.
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPM 10 08 400/50/3 500l D ½” 8 7,5 1,08 66 300/50/3 1930 x 650 x 1483 326
CPM 10 10 400/50/3 500l D ½” 10 7,5 0,96 66 300/50/3 1930 x 650 x 1483 326
CPM 10 13 400/50/3 500l D ½” 13 7,5 0,56 66 300/50/3 1930 x 650 x 1483 326
CPM 15 08 400/50/3 500l D ½” 8 11 1,43 68 300/50/3 1930 x 650 x 1483 340
CPM 15 10 400/50/3 500l D ½” 10 11 1,31 68 300/50/3 1930 x 650 x 1483 340
CPM 15 13 400/50/3 500l D ½” 13 11 0,89 68 300/50/3 1930 x 650 x 1483 340
CPM 20 08 400/50/3 500l D ½” 8 15 1,75 69 300/50/3 1930 x 650 x 1483 348
CPM 20 10 400/50/3 500l D ½” 10 15 1,65 69 300/50/3 1930 x 650 x 1483 348
CPM 20 13 400/50/3 500l D ½” 13 15 1,19 69 300/50/3 1930 x 650 x 1483 348

* Elektroniczny sterownik ES99
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 CPA 5,5–20. Sprężarki śrubowe

      WOLNOSTOJĄCE

TYP Ciśnienie bar (e) Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPA 5,5-8 400/50/3 ¾” 8 4 0,60 64 400/50/3 1095 x 642 x 1220 237
CPA 5,5 10 400/50/3 ¾” 10 4 0,49 64 400/50/3 1095 x 642 x 1220 237
CPA 7,5 08 400/50/3 ¾” 8 5,5 0,82 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 241
CPA 7,5 10 400/50/3 ¾” 10 5,5 0,67 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 241
CPA 10 08 400/50/3 ¾” 8 7,5 1,15 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 246
CPA 10 10 400/50/3 ¾” 10 7,5 1,0 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 246
CPA 10 13 400/50/3 ¾” 13 7,5 0,81 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 246
CPA 15 08 400/50/3 ¾” 8 11 1,66 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 266
CPA 15 10 400/50/3 ¾” 10 11 1,43 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 266
CPA 15 13 400/50/3 ¾” 13 11 1,21 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 266
CPM 20 08 400/50/3  ¾” 8 15 2,0 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 291
CPM 20 10 400/50/3  ¾” 10 15 1,79 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 291
CPM 20 13 400/50/3  ¾” 13 15 1,48 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 291

*elektroniczny sterownik ES3000
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 CPA 5,5–20. Sprężarki śrubowe

        WOLNOSTOJĄCE Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM

TYP Ciśnienie bar (e) Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPA 5,5-8 400/50/3 ¾” 8 4 0,60 64 400/50/3 1095 x 642 x 1220 267
CPA 5,5 10 400/50/3 ¾” 10 4 0,49 64 400/50/3 1095 x 642 x 1220 267
CPA 7,5 08 400/50/3 ¾” 8 5,5 0,82 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 271
CPA 7,5 10 400/50/3 ¾” 10 5,5 0,67 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 271
CPA 10 08 400/50/3 ¾” 8 7,5 1,15 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 276
CPA 10 10 400/50/3 ¾” 10 7,5 1,0 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 276
CPA 10 13 400/50/3 ¾” 13 7,5 0,81 66 400/50/3 1095 x 642 x 1220 276
CPA 15 08 400/50/3 ¾” 8 11 1,66 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 296
CPA 15 10 400/50/3 ¾” 10 11 1,43 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 296
CPA 15 13 400/50/3 ¾” 13 11 1,21 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 296
CPM 20 08 400/50/3  ¾” 8 15 2,0 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 321
CPM 20 10 400/50/3  ¾” 10 15 1,79 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 321
CPM 20 13 400/50/3  ¾” 13 15 1,48 69 400/50/3 1095 x 642 x 1220 321

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC

elektroniczny sterownik ES3000
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 CPA 7–20. Sprężarki śrubowe

      NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l

TYP Ciśnienie bar 
(e)

Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPA 7,5 08 400/50/3 270l ½” 8 5,5 0,82 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 275
CPA 7,5 10 400/50/3 270l ½” 10 5,5 0,67 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 275
CPA 10 08 400/50/3 270l ½” 8 7,5 1,15 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 285
CPA 10 10 400/50/3 270l ½” 10 7,5 1,0 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 285
CPA 10 13 400/50/3 270l ½” 13 7,5 0,81 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 285
CPA 15 08 400/50/3 270l ½” 8 11 1,66 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 305
CPA 15 10 400/50/3 270l ½” 10 11 1,43 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 305
CPA 15 13 400/50/3 270l ½” 13 11 1,21 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 305
CPM 20 08 400/50/3 270l ½” 8 15 2,0 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 330
CPM 20 10 400/50/3 270l ½” 10 15 1,79 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 330
CPM 20 13 400/50/3 270l ½” 13 15 1,48 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 330

*elektroniczny sterownik ES3000
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CPM 7–20. Sprężarki śrubowe

      NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 500l

TYP Ciśnienie bar 
(e)

Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPA 7,5 08 400/50/3 500l ½” 8 5,5 0,82 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 365
CPA 7,5 10 400/50/3 500l ½” 10 5,5 0,67 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 365
CPA 10 08 400/50/3 500l ½” 8 7,5 1,15 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 375
CPA 10 10 400/50/3 500l ½” 10 7,5 1,0 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 375
CPA 10 13 400/50/3 500l ½” 13 7,5 0,81 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 375
CPA 15 08 400/50/3 500l ½” 8 11 1,66 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 395
CPA 15 10 400/50/3 500l ½” 10 11 1,43 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 395
CPA 15 13 400/50/3 500l ½” 13 11 1,21 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 395
CPA 20 08 400/50/3 500l ½” 8 15 2,0 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 420
CPA 20 10 400/50/3 500l ½” 10 15 1,79 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 420
CPA 20 13 400/50/3 500l ½” 13 15 1,48 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 420

*elektroniczny sterownik ES3000
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CPA 7–20. Sprężarki śrubowe

       NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM ZIĘBNICZYM I FILTRACJĄ

TYP Ciśnienie bar 
(e)

Moc 
kW

Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPA 7,5 08 400/50/3 270l D  ½” 8 5,5 0,82 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 310
CPA 7,5 10 400/50/3 270l D ½” 10 5,5 0,67 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 310
CPA 10 08 400/50/3 270l D ½” 8 7,5 1,15 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 330
CPA 10 10 400/50/3 270l D ½” 10 7,5 1,0 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 330
CPA 10 13 400/50/3 270l D ½” 13 7,5 0,81 66 400/50/3 1150 x 642 x 1837 330
CPA 15 08 400/50/3 270l D ½” 8 11 1,66 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 340
CPA 15 10 400/50/3 270l D ½” 10 11 1,43 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 340
CPA 15 13 400/50/3 270l D ½” 13 11 1,21 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 340
CPA 20 08 400/50/3 270l D ½” 8 15 2,0 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 365
CPA 20 10 400/50/3 270l D ½” 10 15 1,79 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 365
CPA 20 13 400/50/3 270l D ½” 13 15 1,48 69 400/50/3 1150 x 642 x 1837 365

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC

elektroniczny sterownik ES3000
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CPA 7–20. Sprężarki śrubowe

       NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 500l Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM I FILTRACJĄ

TYP Ciśnienie 
bar (e) Moc kW Wydajność 

m3/min
Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPA 7,5 08 400/50/3 500l D  ½” 8 5,5 0,82 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 400
CPA 7,5 10 400/50/3 500l D ½” 10 5,5 0,67 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 400
CPA 10 08 400/50/3 500l D ½” 8 7,5 1,15 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 410
CPA 10 10 400/50/3 500l D ½” 10 7,5 1,0 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 410
CPA 10 13 400/50/3 500l D ½” 13 7,5 0,81 66 400/50/3 1935 x642 x 1839 410
CPA 15 08 400/50/3 500l D ½” 8 11 1,66 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 430
CPA 15 10 400/50/3 500l D ½” 10 11 1,43 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 430
CPA 15 13 400/50/3 500l D ½” 13 11 1,21 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 430
CPM 20 08 400/50/3 500l D ½” 8 15 2,0 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 455
CPM 20 10 400/50/3 500l D ½” 10 15 1,79 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 455
CPM 20 13 400/50/3 500l D ½” 13 15 1,48 69 400/50/3 1935 x642 x 1839 455

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC

elektroniczny sterownik ES3000
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CPVR 10–20. Sprężarki śrubowe zmiennobrotowe

        WOLNOSTOJĄCE

TYP
Ciśnienie 

max
 bar (e)

Moc 
kW

Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPVR 10/6-13bar 400/50/3 ¾” 13 7,5 0,46-1,15 68 400/50/3 1095 x 642 x 1220 266
CPVR 15/6-13bar 400/50/3 ¾” 13 11 0,66-1,66 71 400/50/3 1095 x 642 x 1220 286

elektroniczny sterownik ES3000
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CPVR 10–20. Sprężarki śrubowe zmiennobrotowe

       NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 270l Z OSUSZACZEM I FILTRACJĄ

TYP Ciśnienie max 
bar (e)

Moc 
kW

Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPVR 10/6-13 400/50/3 270l D ½” 13 7,5 0,46-1,15 68 400/50/3 1150 x 642 x 1837 356
CPVR 15/6-13 400/50/3 270l D ½” 13 11 0,66-1,66 71 400/50/3 1150 x 642 x 1837 381

 *ciśnieniowy punkt rosy +3oC

elektroniczny sterownik ES3000
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CPVR 10–20. Sprężarki śrubowe zmiennobrotowe

      NABUDOWANE NA ZBIORNIKU 500l Z OSUSZACZEM I FILTRACJĄ

TYP
Ciśnienie 

max
bar (e)

Moc kW Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPVR 10/6-13 400/50/3 500l D ½” 13 7,5 0,46-1,15 68 400/50/3 1935 x642 x 1839 446
CPVR 15/6-13 400/50/3 500l D ½” 13 11 0,66-1,66 71 400/50/3 1935 x642 x 1839 466

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC

elektroniczny sterownik ES3000
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CPB 15–40. Sprężarki śrubowe
      WOLNOSTOJĄCE

TYP Ciśnienie bar (e) Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W

Masa kg

CPB 15-8 400/50/3 8 11 1,73 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 296
CPB 15 10 400/50/3 10 11 1,49 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 296
CPB 15 13 400/50/3 13 11 1,12 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 296
CPB 20 08 400/50/3 8 15 2,22 70 400/50/3 1095 x 64 2 x1 220 321
CPB 20 10 400/50/3 10 15 2,02 70 400/50/3 1095 x 64 2 x1 220 321
CPB 20 13 400/50/3 13 15 1,54 70 400/50/3 1095 x 64 2 x1 220 321
CPB 25 08 400/50/3 8 18,5 2,77 72 400/50/3 1204 x 805 x 1220 375
CPB 25 10 400/50/3 10 18,5 2,50 72 400/50/3 1204 x 805 x 1220 375
CPB 25 13 400/50/3 13 18,5 1,96 72 400/50/3 1204 x 805 x 1220 375
CPA 30 08 400/50/3 8 22 3,51 74 400/50/3 1204 x 805 x 1220 391
CPA 30 10 400/50/3 10 22 3,01 74 400/50/3 1204 x 805 x 1220 391
CPA 30 13 400/50/3 13 22 2,61 74 400/50/3 1204 x 805 x 1220 391
CPB 40 08 400/50/3 8 30 3,89 77 400/50/3 1204 x 805 x 1220 419
CPB 40 10 400/50/3 10 30 3,50 77 400/50/3 1204 x 805 x 1220 419
CPB 40 13 400/50/3 13 30 2,94 77 400/50/3 1204 x 805 x 1220 419

sterownik elektroniczny ES3000
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 CPB 15–40. Sprężarki śrubowe

       WOLNOSTOJĄCE Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM
TYP Ciśnienie bar (e) Moc 

kW
Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPB 15-8 400/50/3 D 8 11 1,73 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 326
CPB 15 10 400/50/3 D 10 11 1,49 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 326
CPB 15 13 400/50/3 D 13 11 1,12 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 326
CPB 20 08 400/50/3 D 8 15 2,22 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 351
CPB 20 10 400/50/3 D 10 15 2,02 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 351
CPB 20 13 400/50/3 D 13 15 1,54 70 400/50/3 1095 x 642 x 1220 351
CPB 25 08 400/50/3 D 8 18,5 2,77 72 400/50/3 1659 x 805 x 1220 448
CPB 25 10 400/50/3 D 10 18,5 2,50 72 400/50/3 1659 x 805 x 1220 448
CPB 25 13 400/50/3 D 13 18,5 1,96 72 400/50/3 1659 x 805 x 1220 448
CPB 30 08 400/50/3 D 8 22 3,51 74 400/50/3 1659 x 805 x 1220 464
CPB 30 10 400/50/3 D 10 22 3,01 74 400/50/3 1659 x 805 x 1220 464
CPB 30 13 400/50/3 D 13 22 2,61 74 400/50/3 1659 x 805 x 1220 464
CPB 40 08 400/50/3 D 8 30 3,89 77 400/50/3 1659 x 805 x 1220 492
CPB 40 10 400/50/3 D 10 30 3,50 77 400/50/3 1659 x 805 x 1220 492
CPB 40 13 400/50/3 D 13 30 2,94 77 400/50/3 1659 x 805 x 1220 492

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC
sterownik elektroniczny ES3000
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CPB 15–30. Sprężarki śrubowe

      NABUDOWANE NA ZBIORNIKKU 500l Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM I FILTREM SIECIOWYM

TYP Ciśnienie bar 
(e)

Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPB 15-08 400/50/3 500l D 8 11 1,73 70 400/50/3 1935 x 642 x 1839 476
CPB 15 10 400/50/3 500l  D 10 11 1,49 70 400/50/3 1935 x 642 x 1839 476
CPB 15 13 400/50/3 500l D 13 11 1,12 70 400/50/3 1935 x 642 x 1839 476
CPB 20 08 400/50/3 500l D 8 15 2,22 70 400/50/3 1935 x 642 x 1839 501
CPB 20 10 400/50/3 500l D 10 15 2,02 70 400/50/3 1935 x 642 x 1839 501
CPB 20 13 400/50/3 500l D 13 15 1,54 70 400/50/3 1935 x 642 x 1839 501
CPB 25 08 400/50/3 500l D 8 18 2,77 72 400/50/3 1939 x 805 x 1841 638
CPB 25 10 400/50/3 500l D 10 18 2,50 72 400/50/3 1939 x 805 x 1841 638
CPB 25 13 400/50/3 500l D 13 18 1,96 72 400/50/3 1939 x 805 x 1841 638
CPB 30 08 400/50/3 500l D 8 22 3,51 74 400/50/3 1939 x 805 x 1841 654
CPB 30 10 400/50/3 500l D 10 22 3,01 74 400/50/3 1939 x 805 x 1841 654
CPB 30 13 400/50/3 500l D 13 22 2,61 74 400/50/3 1939 x 805 x 1841 654

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC
sterownik elektroniczny ES3000
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CPVS 20–40. Sprężarki śrubowe, 
zmiennobrotowe

     WOLNOSTOJĄCE

TYP Ciśnienie bar(e) min-max Moc 
kW

Wydajność
min-max 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPVS 20 10 400/50/3 5,5-9,5 15 0,66-2,52 69 400/50/3 1204 x 885 x 1220 394
CPVS 20 13 400/50/3 7,5-12,5 15 0,47-2,21 69 400/50/3 1204 x 885 x 1220 394
CPVS 25 08 400/50/3 5,5-9,5 18,5 0,88-3,20 72 400/50/3 1204 x 885 x 1220 403
CPVS 25 10 400/50/3 7,5-12,5 18,5 0,67-2,73 72 400/50/3 1204 x 885 x 1220 403
CPVS 30 08 400/50/3 5,5-9,5 22 1,02-3,69 74 400/50/3 1204 x 885 x 1220 419
CPVS 30 10 400/50/3 7,5-12,5 22 0,85-3,24 74 400/50/3 1204 x 885 x 1220 419
CPVS 40 08 400/50/3 5,5-9,5 30 1,24-4,17 77 400/50/3 1204 x 885 x 1220 447
CPVS 40 10 400/50/3 7,5-12,5 30 0,98-3,64 77 400/50/3 1204 x 885 x 1220 447

sterownik elektroniczny ES3000
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 CPVS 20–40. Sprężarki śrubowe, 
zmiennobrotowe

      WOLNOSTOJĄCE Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM

TYP Ciśnienie bar(e) 
min-max

Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min
Min-max

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPVS 20 08 400/50/3 D 5,5-9,5 15 0,66-2,52 69 400/50/3 1204 x 885 x 1220 647
CPVS 20 10 400/50/3 D 7,5-12,5 15 0,47-2,21 69 400/50/3 1204 x 885 x 1220 647
CPVS 25 08 400/50/3 D 5,5-9,5 18 0,88-3,20 72 400/50/3 1204 x 885 x 1220 476
CPVS 25 10 400/50/3 D 7,5-12,5 18 0,67-2,73 72 400/50/3 1204 x 885 x 1220 476
CPVS 30 08 400/50/3 D 5,5-9,5 22 1,02-3,69 74 400/50/3 1204 x 885 x 1220 492
CPVS 30 10 400/50/3 D 7,5-12,5 22 0,85-3,24 74 400/50/3 1204 x 885 x 1220 492
CPVS 40 08 400/50/3 D 5,5-9,5 30 1,24-4,17 77 400/50/3 1204 x 885 x 1220 520
CPVS 40 10 400/50/3 D 7,5-12,5 30 0,98-3,64 77 400/50/3 1204 x 885 x 1220 520

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC

sterownik elektroniczny ES3000
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CPVS 20–30. Sprężarki śrubowe, 
zmiennobrotowe

      Z WBUDOWANYM OSUSZACZEM I FILTREM SIECIOWYM NABUDOWANA NA ZBIORNIKU 500l 

TYP
Ciśnienie 

bar(e) 
min-max

Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min
Min-max

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPVS 20 08 400/50/3 500l D 5,5-9,5 15 0,66-2,52 69 400/50/3 1939 x 805 x 1842 657
CPVS 20 10 400/50/3 500l D 7,5-12,5 15 0,47-2,21 69 400/50/3 1939 x 805 x 1842 657
CPVS 25 08 400/50/3 500l D 5,5-9,5 18 0,88-3,20 72 400/50/3 1939 x 805 x 1842 666
CPVS 25 10 400/50/3 500l D 7,5-12,5 18 0,67-2,73 72 400/50/3 1939 x 805 x 1842 666
CPVS 30 08 400/50/3 500l D 5,5-9,5 22 1,02-3,69 74 400/50/3 1939 x 805 x 1842 682
CPVS 30 10 400/50/3 500l D 7,5-12,5 22 0,85-3,24 74 400/50/3 1939 x 805 x 1842 682

*ciśnieniowy punkt rosy +3oC
sterownik elektroniczny ES3000
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CPC 40–60. Sprężarki śrubowe

       WOLNOSTOJĄCE

TYP Ciśnienie bar (e) Moc 
kW

Wydajnoś
ć m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPC 40-08 400/50/3 (1 ¼’) 8 30 4,90 69 400/50/3 1100x1390x1545 695
CPC 40 10 400/50/3 (1 ¼’) 10 30 4,35 69 400/50/3 1100x1390x1545 695
CPC 40 13 400/50/3 (1 ¼’) 13 30 3,46 69 400/50/3 1100x1390x1545 695
CPC 50 08 400/50/3 (1 ¼’) 8 37 6,08 70 400/50/3 1100x1390x1545 715
CPC 50 10 400/50/3 (1 ¼’) 10 37 5,54 70 400/50/3 1100x1390x1545 715
CPC 50 13 400/50/3 (1 ¼’) 13 37 4,25 70 400/50/3 1100x1390x1545 715
CPC 60 08 400/50/3 (1 ½’) 8 45 7,79 71 400/50/3 1100x1390x1805 790
CPC 60 10 400/50/3 (1 ½’) 10 45 6,81 71 400/50/3 1100x1390x1805 790
CPC 60 13 400/50/3 (1 ½’) 13 45 5,71 71 400/50/3 1100x1390x1805 790
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CPD 75–100. Sprężarki śrubowe

      WOLNOSTOJĄCE

TYP Ciśnienie bar (e) Moc kW Wydajność 
m3/min

Hałas
dB (A)

Zasilanie
V/Hz/faza

Wymiary
D x S x W Masa kg

CPD 75-08 400/50/3 (1 ½’) 8 55 10,18 69 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1075
CPD 75 10 400/50/3 (1 ½’) 10 55 8,85 69 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1075
CPD 75 13 400/50/3 (1 ½’) 13 55 7,15 69 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1075
CPD 100 08 400/50/3 (1 ½’) 8 75 13,88 69 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1125
CPD 100 10 400/50/3 (1 ½’) 10 75 11,86 69 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1125
CPD 100 13 400/50/3 (1 ½’) 13 75 10,48 69 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1125
CPD 125 08 400/50/3 (1 ½’) 8 90 14,98 70 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1175
CPD 125 10 400/50/3 (1 ½’) 10 90 13,02 70 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1175
CPD 125 13 400/50/3 (1 ½’) 13 90 11,34 70 400/50/3 1100 x 1930 x 1765 1175

elektroniczny sterownik ES3000

Strona 33 z 33


